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Predkladany prispevok popisuje novy odborny podklad Ministerstva dopravy, vystavby
aregionalneho rozvoja SR — Migracné objekty pre volne zijice zivoCichy, Cast 1:
ekodukty, Technické podmienky TP 02/2012. Predmetom technickych podmienok je
rieSenie krizenia migracnych ciest vol'ne zijucich zivocichov s cestou, resp. dialnicou.
Urcuju  rieSenie ekoduktov v jednotlivych stupfioch projektovej dokumentécie,
kategorizaciu ekoduktov podl'a vyznamu migracnych ciest a podl’a druhu migrujucej zveri,
navrhuju technické parametre, vegetacné upravy, udrzbu a oSetrenie zelene. Tieto
podmienky su dobre vyuziteI'né pri strategickom hodnoteni koncepcii a uizemnych planov
(SEA), tak pri posudzovani vplyvov dopravnych stavieb na zivotné prostredie (EIA).

Abstract

The submitted paper describes new material of Ministry of Transport, Construction and
Regional Development of the Slovak Republic - Migration structures for Wildlife, Part 1:
ecoducts, Technical Conditions TC 2012. The subject of the technical conditions (TCs) is
the solution to the problem of wildlife migration routes crossing with roads (motorway,
expressway) by means of ecoducts, i.e. bridge structures located above the road in
question. These TCs define the design of ecoducts in individual degrees of project
documentation, ecoduct categorisation according to the significance of the migration routes
and the species of migration animals and propose of technical parameters, vegetation
modifications, maintenance and greenery treatment. This TCs are usable in the
environmental assessment of conceptions and landuse plans (SEA) and environmental
assessment of traffic construction (EIA).
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Uvod

Technické podmienky Ministerstva dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja SR st
oborové predpisy pre oblast’ pozemnych komunikécii. Technické podmienky su vydavané
na zéklade najnovsich poznatkov vedy, techniky a praxe v snahe o optimdlne rieSenie
problémov vyskytujucich sa pri stavbe pozemnych komunikacii. Technické podmienky su
stcastou rezortnych predpisov aumoziiujii v porovnani s technickymi normami STN
rychlejSie a pruznejSie zavadzanie novych poznatkov a detailnejSie a komplexnejSie
spracovanie rieSen¢ho tématu.

S ucinnostou od 15.1.2012 st v Slovenskej republike v platnosti Technické podmienky
(TP): ,,Migracné objekty pre volne zijuce zivocCichy, Cast’ 1: projektovanie, vystavba,
prevadzka, tdrzba a oprava ekoduktov* oznacené TP 02/2012. Predmetom technickych
podmienok je rieSenie krizenia migra¢nych ciest volne Zijicich Zivocichov pomocou
ekoduktov, tj. mostnych objektov sluziacich pre migraciu zveri, umiestnenych nad telesom
dial'nice, alebo inej cesty. Technické podmienky urcuju rieSenie ekoduktov v jednotlivych
stupiioch projektovej dokumentacie, kategorizaciu ekoduktov podl'a vyznamu migra¢nych
ciest a podl'a druhu migrujicej zveri a navrhuju technické parametre, vegetacné upravy,
udrzbu a oSetrenie zelene.



Technické podmienky slizia pre projektantov ciest apre expertov spracovavajucich
dokumentéciu tykajucu sa procesov EIA a SEA a vymedzuju ich povinnosti pocas pripravy
jednotlivych stupiiov projektovej dokumentacie.

Technické podmienky boli vypracované na pracovisku EKOJET s.r.o. Bratislava
a PFstatik s.r.o. Bratislava.

Koncepcia a Struktira technickych podmienok

Zakladné cClenenie TP 02/2012 spociva v 8 kapitolach s podkapitolami. Sucastou su
priklady rieSenia ekoduktov Svajéiarskych usekov ciest A16 Métairie de Nidau, A8
Brienzwiler, A7 Kreuzlingen, nemeckych tusekov B96 Wilmshagen a A3l
Dorsten/Schermbeck, holandského tiseku A50 Woeste Hoeve, kanadského useku Trans
Canada Highway Banff National Park, ako aj ekodukt na useku D1 Mengusovce —
Janovce.

1 a 2 kapitola: Uvod

Obsahom kapitol okrem predmetu, pouZitia a G¢innosti technickych podmienok st
suvisiace a citované pravne predpisy a normy a technické predpisy, skratky a definicie
zakladnych pojmov pouZzivanych v tejto oblasti.

3 kapitola: Migracné cesty a zaistenie priechodnosti migracnych ciest

Cielom navrhu migra¢nych ciest je navrh funkénych migraénych objektov, ktoré zaistia
znizenie deliaceho U¢inku komunikécie a neruseny pohyb ponad komunikaciu, ktora
pretina migracnu cestu.

Hodnotenie priechodnosti cestnych komunikécii je obsiahnuté v dokumentéaciach procesov
SEA aEIA. Jej cielom je konkrétne vymedzenie redlnych i potencidlnych migracnych
koridorov pre velké a stredné cicavce vratane zabezpecenia nadvadznosti na siete susednych
Staitov SR na zéklade aktualnych vedeckych poznatkov o rozsireni a charaktere migracii
hodnotenych cicavcov. Jedna sa konkrétne o tieto druhy Zivocichov: vydra rie¢na, jazvec
lesny, liska obecnd, srnec obecny, prasa divoké, muflon, daniel eurdpsky, jelen eurdpsky,
medved hnedy, rys ostrovid, vlk obecny, macka divoka.

Hodnotenie priechodnosti obsahuje a vymedzuje tieto polozky: zoologicky prieskum,
kategorizacia zivo¢ichov, vymedzenie jadrovych tizemi a hlavnych migraénych smerov,
hodnotenie krajinnych prvkov a bariér a aktualizované data intenzity dopravy.

Vysledkom hodnotenia priechodnosti je migracna Stadia, ktord zhodnoti a vymedzi hlavna
migra¢ni cestu jednotlivych zivocichov, jej rozmer, navédznost’ lokality migracného
objektu na okolita krajinu, pocty migraénych objektov a vymedzenie relevantnych
chranenych ploch, prvkov USES, vyznamnych biotopov, ako aj vlastnickych pomerov
dotknutych pozemkov. Migracné Studia obsahuje variantné navrhy migracnych koridorov.

4 kapitola: RieSenie problematiky migrdcie Zivocichov v jednotlivych etapdach investicnej
pripravy

Tato kapitola ramcovo predstavuje metodicky postup hodnotenia kvality izemia z hl'adiska
fragmentacie krajiny ako celku (fragmentacia je proces, kedy sa celok krajiny rozpada na
zlomkové casti). Obsahuje navody a odporucania ako fragmentaciu eliminovat’ vo faze
planovania dopravnej siete, ako zlep$it’ sucasnu infrastruktiru z hl'adiska ochrany fauny
a obsahuje doporucenia ako integrovat’ komunikdcie a zmieriiujice opatrenia do okolitej
krajiny.

Cielom dokumenticie pre uzemné rozhodnutie je navrh kone¢ného umiestnenia
a konkrétne rieSenie ekoduktu vratane dopravnych a ekologickych prvkov, ako su
vegetané Upravy a napojenie na okolitl krajinu. Podkladmi pre vypracovanie tejto fazy




dokumentéacie su ramcova migracna Stadia, stanovisko prislusného uradu z procesu
EIA/SEA a priebezné technické podklady pocas vypracovania dokumentacie pre tzemné
rozhodnutie (DUR). Dokumentacia obsahuje vietky opatrenia zaist'ujuce minimalizaciu
rusivych vplyvov pre pohyb zveri, tj. ochrana proti hluku, osvetleniu, optickému kontaktu,
oplotenie a vietky terénne a vegetaéné tpravy. V ramci DUR je nutné vyriesit aj otazku

vlastnictva pozemkov v oblasti napojenia migracného objektu na okolity terén krajiny.

RieSenie problematiky migracie Zivocichov v jednotlivych etapach investi¢nej
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5 kapitola: Technické riesenie nadchodov

Na zéklade technického rieSenia a ucelu bezbariérového prechodu pre zver sa rozdel'uja
nadchody do skupin: viacucelové mosty, Specidlne mosty — ekodukty a tunely. Kapitola sa
zaobera jednotlivymi uvedenymi typmi priechodov pre faunu, uréuje ich rozmery, dizku,
sklony svahov, hrabku nadnasypov, odvodnenie ekoduktu, jeho technické vybavenie
a zatazenie, Sirkové a vyskové usporiadanie komunikicie pod mostom, osvetlenie
komunikacie pod ekoduktom, materialy a konsStrukéné rieSenie ekoduktov, zataZzenie
ekoduktov a oplotenie objektu.

6 kapitola: Zaclenenie migracnych objektov do okolia

Pre prirodzené zaclenenie migracnych objektov do okolia hraji vyznamnu ulohu terénne
upravy. Funkéné prepojenie migracnych objektov s prilahlymi krajinnymi priestormi je
zakladnym predpokladom pre jeho dostatocné vyuzivanie zivo¢ichmi.

Technické poziadavky, ktoré sa vztahuju na stavbu ekoduktu, nie st diametralne
v protiklade s krajinarskymi poziadavkami. Znamena to, Ze vedenie trasy cestnej
komunikacie a objektu ekoduktu sa zaclefiuje do krajiny a plne ju reSpektuje. Nepripusta
sa tvrdé trasovanie, ale prisposobuje sa Clenitosti terénu, modulacia bez prikrych nasypov
a zarezov, zaoblovanie profilu zemného telesa v prienom apozdiznom reze
s harmonickym prechodom k formaécii existujiicej krajiny.

Negativne ucinky technického zasahu sa tlmia prirodnymi prvkami, najméd vegetaciou.
Charakter zelene na zdevastovanych alebo inak pozmenenych plochéch je zavisly od druhu
a intenzity negativnych zmien, ktoré stavba ekoduktu vniesla do okolia. Krajinarska
funkcia zelene ekoduktu a jeho okolia je d’alekosiahla: znizenie prasnosti, ochrana pody,
uprava hydrologickych pomerov, asandcia a rekultivacia devastovanych ploch, zlepSenie
krajinného prvku lesa, susedného vodného toku a pod.

K zaclenovaniu objektu ekoduktu do krajiny prispievaju optimalizacné opatrenia na
samotnom objekte, ako st vysadba zelene a realizacia nepriehladnych protihlukovych
stien.

Na ekodukte je vyluceny pohyb vozidiel, okrem vozidiel vykonavajucich udrzbu vegetacie,
preto treba urobit’ opatrenia, aby sa na objekt nemohli dostat’ neziaduce vozidla.
Samostatné podkapitoly st venované problematike terénnych uprav, vegetatnym
a krajinarskym tUpravdm, oploteniu. Vyznamné miesto tu =zaujima problematika
kompozi¢nych rieSeni zelene ekoduktu, vyber drevin a tradvnych zmesi.

7 kapitola: Minimalizdacia ruSivych vplyvov

Hlavnym vystupom tejto kapitoly je ndvrh opatreni proti ruSivym vplyvom. Jednou
z prekdzok zveri pre pouzitie ekoduktu moéze byt hluk pochadzajuci z prejazdu
motorovych vozidiel na premostovanej komunikacii. Tomuto hlukovému zatazeniu su
zvieratd vystavené v najblizSom okoli cesty. Na odstranenie tejto bariéry sa pouziju
protihlukové steny. Pre tento ucel je vel'mi vyhodné navrhnut’ oplotenie ekoduktu tak, aby
zéroveni spifialo tlohu protihlukovej steny, ochrany proti osvetleniu a proti optickému
kontaktu. Tu sa ukazuje ako optimalne drevené oplotenie v kombinécii so samopnucou
vegetaciou, ktoré spolu s vegetacnou upravou na ekodukte vytvara dostatocni ochranu
zveri pri jej rozhodovani o akceptovani pouZitia tohto objektu na priechod.

Dal$ou bariérou pre pouZitie ekoduktu je osvetlenie z cestnej komunikacie, ktoré sa najviac
prejavuje na uzSich ekoduktoch, kde vegetidcia na objekte nezabrani tomuto vplyvu.
Optické vnimanie dopravy patri tiez k ruSivym vplyvom, ktoré negativne vplyvaju na
vyuzivanie migra¢nych objektov. K ochrane proti optickému kontaktu vozidiel z pohl'adu
zivocichov prichadzajucich k migracnému objektu sluzia vegetaéné upravy, protihlukové
stany a zabrany proti osvetleniu.




8 kapitola: Udrzba ekoduktov

V cCase uzivania objektu treba venovat’ dostato¢nt pozornost’ kontrole technického stavu a
udrzbe mostu, oSetrovaniu vegetacie a sledovaniu, ¢i je ekodukt vyuzivany na migraciu
zveri. V¢asnym odhalenim a odstranenim drobnych technickych porich ekoduktu sa da
predist neskor$im naro¢nym opravam objektu. V obdobi uzivania je velmi dolezity
monitoring pohybu zveri na §irSom uzemi v okoli ekoduktu.

Zaver

Citovany technicky predpis sa stava sicastou prace projektantov a ekologov, ¢o dokazuje
aj priprava stavby: "Zeleny most na D2 - Moravsky Svéty Jan“, ta je v suCasnosti v stave
obstardvania dokumentécie pre stavebné povolenie.
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