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Príklady riešenia ekoduktov

Švajčiarsko – A16 Métairie de Nidau

Švajčiarsko – A8 Brienzwiler



Švajčiarsko – A7 Kreuzlingen



Švajčiarsko – A1 Utzensdorf/ Neu-Ischlag



Holandsko – A 50 Woeste Hoeve



Kanada – Trans-Canada Highway – Banff National Park



Nemecko – A-31  Dorsten / Schermbeck

Nemecko – B 96n  Wilmshagen 



Rakúsko – A6 Kittsee - Parndorf



Česko – D1  Ekodukt Kocanda



Slovensko - D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek



Slovensko - D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek



„Migračné objekty pre voľne žijúce 
živočíchy, časť 1: projektovanie, výstavba, 
prevádzka, údržba a oprava ekoduktov“, 
TP 02/2012, MDVaRR SR 

(PFstatik, s.r.o. a EKOJET s.r.o.)
1 kapitola: Úvod 

2 kapitola: Pojmy a skratky 

3 kapitola: Migračné cesty a zaistenie priechodnosti migračných ciest 

4 kapitola: Riešenie problematiky migrácie živočíchov v jednotlivých etapách investičnej prípravy 

5 kapitola: Technické riešenie nadchodov 

6 kapitola: Začlenenie migračných objektov do okolia 

7 kapitola: Minimalizácia rušivých vplyvov 

8 kapitola: Údržba a opravy ekoduktov 

 





Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján 
pre projekt AKK Basic
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Účel navrhovanej činnosti: 
vybudovanie zeleného mostu „ekoduktu“, ktorý bude slúžiť pre migrujúcu zver ako 

bezpečný priechod ponad existujúcu diaľnicu D2, ktorá v súčasnej štruktúre krajiny vytvára 
bariéru znemožňujúcu voľný pohyb zvierat viazaných najmä na lesné biotopy v krajine,

efektívne vybudovaným ekoduktom zamedziť vstup migrujúcej zveri na teleso diaľnice D2 
a jej stret s motorovými vozidlami, 

zabezpečenie zníženia nehodovosti v hodnotenom úseku diaľnice D2,

oživiť a podporiť funkciu existujúcich biokoridorov v krajine nielen na regionálnej, ale aj na 
nadregionálnej úrovni (migračný koridor Alpy – Karpaty).

Navrhovaný ekodukt je umiestňovaný do polohy 13,675 km diaľnice D2, ide o úsek medzi 
dvoma existujúcimi diaľničnými odpočívadlami Sekule a Závod. 

V blízkom okolí riešenej lokality nie sú umiestnené obytné objekty. Najbližší obytný objekt 
sa nachádza cca 1 600 m severozápadne od navrhovanej činnosti v blízkosti komunikácie I/2 
neďaleko premostenia Lakšárskeho potoka.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Ekodukt je navrhovaný pre cieľové druhy: jazvec lesný, líška hrdzavá, vlk dravý, rys 
ostrovid, diviak lesný, srnec hôrny a jeleň obyčajný.



Výber najvhodnejšej lokality / 
dôvod umiestnenia v riešenom 
území:
Pri návrhu optimálnej lokality umiestnenia 
ekoduktu sa vychádzalo z 3 lokalít:

1) Závod (lokalita 2), 
2) Plavecký Štvrtok (lokalita 3),
3) Moravský Sv.Ján = najvýhodnejšia lokalita 1.

Ostatné možnosti lokalizácie ekoduktu na 
diaľnici D2 boli vylúčené z nasledujúcich 
dôvodov: 

obec Závod - možnosť budúceho oplotenia 
vojenského výcvikového priestoru, 

obec Plavecký Štvrtok - existujúce 
priemyselné parky už realizované, resp. s 
predpokladmi na ich rozšírenie,

bližšie k Bratislave (k.ú. Stupava) nie je 
umiestnenie ekoduktu opodstatnené a to z 
dôvodu existencie silných antropických 
vplyvov urbanizovaného prostredia (rozvoj 
výstavby v území).





Resultate:

Korridorverlauf Extrahierung von Engstellen
Bearbeitung: BOKU Wien, Univ. f. Bodenkultur

A. Frey-Roos, F. Suppan



návrh ekoduktu vychádza 
z dlhodobého výhľadového 
šírkového usporiadania 
diaľnice D2, uvažovaného ako 
6 - pruh kategórie D 33,5/120, 
(súčasné štvorpruhové
usporiadanie diaľnice D2 v 
kategórii D26,5/120 bude 
postačovať do r. 2030),

po okrajoch ekoduktu sa 
navrhuje drevené oplotenie 
proti oslneniu zveri z dopravy 
a pre odhlučnenie. Drevené
oplotenie sa plynule napojí na 
pletivové oplotenie pozdĺž
trasy diaľnice D2, ktorého 
účelom je usmernenie zveri pri 
prechode ponad diaľnicu D2, 

železobetónová doska bude 
chránená hydroizoláciou a 
vrstvou zabraňujúcou 
prerastaniu koreňov do nosnej 
konštrukcie mosta.

Parametre navrhovanej stavby:





Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Umiestnenie navrhovaného ekoduktu je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Moravský 
Svätý Ján, (Územný plán obce Moravský Svätý Ján, Ing.arch. R. Vámoš a kol., Bratislava, 2007). 



Vplyvy navrhovaného ekoduktu:
Dôjde k vybudovaniu bezbarierového prechodu pre zver trasovaného 

ponad existujúce teleso diaľnice D2.

Stavba oproti súčasnému stavu prispeje k zníženiu / zabráneniu stretov 
zveri s automobilmi na D2, čo bude mať za následok zvýšenie 
bezpečnosti dopravy na diaľnici, jazda vozidlom najmä v nočných 
hodinách bude bezpečnejšia a menej stresová.

Prispeje k prepojeniu lokálnych populácií, genetickej výmene 
a udržaniu genetickej rozmanitosti genofondu populácií, ako aj 
k osídľovaniu lokalít mladými jedincami, presunom jedincov na krátke 
vzdialenosti za potravou, atď. 

Svojim funkčným prevedením oživí a podporí funkciu existujúcich 
biokoridorov v krajine na regionálnej, ale aj na nadregionálnej úrovni v 
rámci migračného koridoru Alpy – Karpaty, ktorého je súčasťou.

Prispeje z pohľadu migrácie zveri k prepojeniu dvoch oddelených častí
CHKO Záhorie na regionálnej úrovni, vzdialených cca 1600 m vo 
východnom, resp. 1500 m západnom smere od hranice riešeného územia.  

Podporuje zachovanie konektivity krajiny, oživuje a dovybudováva 
krajinnú štruktúru a zvyšuje biodiverzitu krajiny.

Realizácia zeleného mostu bude mať pozitívny vplyv aj na lokality 
biocentier, biokoridorov a genofondových plôch ležiacich v jej bližšom, či 
širšom okolí.



Navrhovaná výsadba ekoduktu:

Navrhovaná druhová skladba drevín 
– izolačný porast:
Listnaté dreviny – kry
Acer campestre – javor poľný
Corylus avellana – lieska obyčajná
Cornus mas – drieň obyčajný
Crataegus laevigata – hloh obyčajný
Lonicera xylosteum – zemolez obyčajný
Ligustrum vulgare – vtáči zob
Prunus spinosa – slivka trnková
Rosa canina – ruža šípková
Rosa rugosa – ruža vráskavolistá
Swida sanguinea – svíb krvavý
Viburnum lantana – kalina siripútková
Viburnum opulus – kalina obyčajná

Navrhovaná druhová skladba drevín 
– drevená stena, PH stena, stena 
proti oslneniu:
Hedera helix – brečtan popínavý

Navrhovaná druhová skladba drevín 
– rozptýlená výsadba (porastový 
lem):
Ihličnaté dreviny
Pinus sylvestris – borovica lesná
Ihličnaté dreviny – kry
Juniperus communis – borievka obyčajná

Listnaté dreviny – stromy
Acer campestre – javor poľný
Betula pendula – breza obyčajná

Navrhovaná druhová skladba drevín 
– stredne vysoké svahy ekoduktu:
Listnaté dreviny – stromy
Crataegus laevigata – hloh obyčajný
Cornus mas – drieň obyčajný

výsadba pozostáva z: izolačného porastu, rozptýlenej 
výsadby, zatrávneného priestoru, výsadieb stredne 
vysokého svahu a výsadieb prechodu na okolité prostredie.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


