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JEJI ZPRACOVANI A VYUZITI V

PROCESU EIA

Migracni studie v procesu EIA

 u liniovych dopravnich staveb/zamérl je jednou z rady
dilcich odbornych: studii a expertiz,

e slouzi, jako podklad ke komplexnimu hodnoceni vlivu
zameru na zivotni prostredi umoznujicim eliminovat, nebo
zmirnit jeden z nejzasadnéjsich vliva na zivotni prostredi a
to fragmentaci krajiny

Migracni studie z pohledu-investora

 .vyznam z hlediska ekonomického,

 mostni objekty jsou nejdrazsi soucasti stavby



OBSAH MIGRACNICH STUDII

* Definice ekologického migracniho potencialu uzemi
— vyjadruje pravdépodobnost s jakou je migracni cesta
vyuzivana (bez stavby komunikace)
e Urceni migracniho profilu
— mista krizeni komunikace a urceni migracnich tras
jednotlivych kategorii zivocichU
e Navrh parametru mostnich objektu nebo«jejich Gpravy
(pripadné nove. mostni objekty pro zajisténi migrace), s
cilem zajistit dostatecna spojitost uzemi,

— omezen bariérovy efekt komunikace zpusobujici
fragmentaci krajiny



ROZDELENI A VYSTUPY MIGRACNICH
STUDII

Stupnée dokumentace

* v ramci projektovych EIA
— Ramcova migracni studie

 Projekty DUR (dok.pro tizemni rozhodnuti)
— Podrobna migracni studie

* Projekty DSP (dok.pro stavebni povoleni)
— Projekt opatreni pri vystavbe



Vystup z Ramcové migracni studie (v ramci EIA)

* je zasadnim vystupem urceni migracnich profilu, jejich

vyznamnosti, navrh obecnych zasad pro zajisteni  jejich
prostupnosti.

Vystup z Podrobné migraéni studie (v ramci DUR)

je zdsadnim vystupem pro urceni konkrétnich parametrl
mostnich  objektd, zpusobu Upravy podmosti, zacleneni

ekoduktl do krajiny pomoci vegetacnich uprav a dalSich
opatreni.

Vystup z Projektu opatreni (soucast DSP)

je.definitivni upresnéni parametru mostnich objektu
(instalace protioslnivych  stén), definovani parametru

podmosti, definovani tvaru a typu doplnkovych propustkl a
vymezeni rozsahu oploceni.



PODKLADY PRO MIGRACNI STUDIE

 projektové podklady a ustalené, beézné pouzivané
dokumenty (Uzemni plany, plany: USES, plany mysliveckého
hospodareni ad.)
e specialni podklady (vytvorené pro zpracovani Migracnich
studii)
— ,Mapa kategorizace uzemi Ceské republiky z hlediska
vyskytu a migraci velkych savcu”

— dokument ,Fragmentace krajiny CR dopravou®.

— nejnovéjsim materidlemvCR je ,Mapa dalkovych
migracnich koridort a Mapa migracné vyznamnych dzemi"
(soucasti publikace ,,Ochrana pruchodnosti krajiny pro
velké savce”, Andél, 2010).

— Metodika ,,Oploceni® a projekt ,,Genobanka“

{



PRAXE A VYUZITI MIGRACNICH
STUDII

D1 — Kyvalka (lesy zapadné od Brna)

— ovérena migracni trasa velkych savcu (v trase
nadregionalniho biokoridoru USES), urcen migracni profil a
na nem doporucen ekodukt

R52 - lvan — Perna (oblast Novych Mlynu na rece Dyji)

— planovana rychlostni komunikace R52 lokalita vyskytu a
vyznamni migracni trasa vydry ficni - navrzeny komplexni
opatreni kombinujici oploceni, navadeci bariery, specialni
propustky — vydrochody

D4 lvanka pri Dunaji — Zahorska Bystrica

— proveden monitoring bioty v uzemi - podklad pro
Ramcovou migracni studii, jeji vysledky ovérili a prokazali,
ze pro typ krajiny v okoli Bratislavy neni nutné na
pripravované dalnici budovat specialni migracni objekty —
ekodukty.



PRAKTICKA UKAZKA POUZITI
MIGRACNI STUDIE

D1 - Kyvalka (lesy zapadné od Brna)
— overena migracni trasa velkych savcu (v trase

nadregionalniho . biokoridoru USES), uréen migraéni
profil a na ném doporucen ekodukt

— po . nekolikaletém sledovani migracniho profilu a
Zpracovani ,Srovnavaci migracni studie® byl nakonec
doporucen klasicky tripolovy.most.

— vysledkem reseni prijatelné pro prirodu i pro statni
rozpocet
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Cena

Tabulka 1: Ekonomické zhodnoceni jednotlivych mostu jednotk. | Cena mostu
Volna .
¢ | Nazev objektu el I I R I e
[m]™ | [m] [m7]
[m]
1 |Ekomost v km 183,300 20.00 64.00 20.00 3200 | 62000 | 208 000 OO0
Most na dalnici pies polni cestu a 190 +
2 |obratisté udriby v km 184,200 - 1'55 12.00 39.10 469 F2000 35 190 000
varianta 1 (jednopolova konstrukce) '
Most na dalnici pies polni cestu a 190 +
3 |obratisté Odrzby v km 184,200 - 1;55 00.80 41.20 2299 [ 30000 68 968 800

varianta 2 (ffipolova konstrukce)

Tabulka 2: Ekonomické zhodnoceni variant

A) Vananta minimalni

(vEetné rezervy 10%)

38 709 000 k¢

B) Vananta maximalni

(wEetné rezervy 10%)

267 509 000 k&

C) Varianta ekonomicka

(vetné rezervy 10%)

75 865 680 k&
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