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Anotécia

Cielom environmentalnych projektov je naplnenie zakonnych limitov hluku a vibrécii
platnych v obdobi rieSenia problematiky. Existujiica situdcia pred realizdciou zameru sa
zdokumentuje meranim hluku a vibracii ,,in situ. Ugelné spracovanie akustickej $tudie
vychddza z nameranych hodndt posudzovanych veli¢in, v ndvdznosti na zakonné limity na
ochranu a podporu verejného zdravia platné pre Slovenskt republiku.

Abstract

The target of enviromental projects is impletion of legal limits of noise and vibration that are
valid during the period of task solution. Existing situation before project realization is noted
by noise and vibration ,,in situ* measurements. Rational processing of acoustic study goes
from measured values of parameters under review, in the sequence on legal limits for the
protection and support of public health valid for Slovak republic.

Uvod

Akustickd Stadia sluozi ako odborny podklad pre organy verejného zdravotnictva,
objektivizuje sucasni a predikovanu situdciu, pripadne upozorfiuje na mozné rizika
prekrocenia pripustnych hodnot urcujucich veli¢in hluku a vibréacii, ktoré stvisia
s posudzovanou ¢innostou (zdmerom).



1 Posudenie moZného vplyvu na zdravie — hluk

Ciel'om vykonanej objektivizacie akustickych pomerov pre projekt ,,Podzemna parkovacia
gardz - Bratislavsky hrad* je vypracovat’ akusticku stidiu pre stupenn posudzovania EIA.
Situaciu vo vonkajSom priestore zaujmového uzemia posudzujeme v zmysle zdkona NR SR
¢. 355/2007 Z. z. z 21.06.2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. zo 16.08.2007, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
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Podzemna Zaé.

Obr.1 3D model zaujmového uzemia posudzovaného objektu ,,Podzemna parkovacia garaz - Bratislavsky
hrad®, objekty a zdroje zohl'adnené pri predikcii akustickej situdcie

Na zéklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v rozsahu poziadaviek
Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. v zdujmovom Uzemi od emisie hluku z mobilnych
zdrojov pozemnej dopravy a stacionarnych zdrojov iba od cinnosti projektu ,,Podzemna
parkovacia garaz - Bratislavsky hrad” pre denny, veCerny a no¢ny Cas konStatujeme, ze
podla pripustnych hodnot (PH) hluku zinych” zdrojov vo vonkajsom prostredi
navrhovanych objektov:

pre denny &as PH nie je prekro¢ena®,
pre veéerny ¢as PH nie je prekro¢ena”,

N s e v r2
pre no&ny ¢as PH nie je prekrodena”.

Y Pre hluk z mobilnych zdrojov pozemnej cestnej dopravy, ktoré suvisia iba s ¢innostou navrhovaného
projektu ,, Podzemnd parkovacia gardz - Bratislavsky hrad® — pre Casovy interval 12 hodin — denny cas
(06:00 — 18:00 hod.), ¢asovy interval 4 hodiny — vecerny ¢as (18:00 — 22:00 hod.) a ¢asovy interval 8 hodin
— nocny cas (22:00 — 06:00 hod.) porovnavame predikované hodnoty s PH platnymi pre hluk z inych
zdrojov, o predstavuje PH pre denny + vecerny ¢as 50 dB a no¢ny Cas 45 dB.

YK onitatovanie plati za podmienky dodrzania zavidznych hodnot akustickych vykonov zdrojov hluku pre
dodavatel'ov technickych zariadeni uvedenych v prilohe P1 v zmysle STN EN ISO 3744 Akustika. Urcenie
hladin akustického vykonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku.



Tab. 1 Sucasna a predikovand hlukova situacia v kontrolnom bode M1 pre planovany projekt ,,Podzemna
parkovacia gardz - Bratislavsky hrad*.

Kontrolr}y e referencny Vysledny zvuk* Specificky zvuk** . AIT [d],3]
(Meraci bod y , AT o . | (teoreticky prirastok od
s e, casovy (existujuci stav — nulovy | (iba od posudzovanej o .
Mx/ vipoctovy interval variant) [dB] ¢innosti) [dB] posudzovangj €innosti
bod Vx) k existujiicemu stavu)
den 47,4 43,3 1,4
M1/V1 2 2 2
Ly vecer 46,1 433 1,8
vo vyske 1,5m
noc 41,5 29,0 0,2

* Uplne obklopujici zvuk v danej situdcii vdanom case, zvy€ajne zvuk zlozeny z viacerych blizkych a vzdialenych zdrojov (ziskany
meranim ,,in - situ®. v bode M1 tzn. existujuci stav — nulovy variant.) v zmysle STN ISO 1996-1.

** zlozka celkového zvuku, ktort mozno konkrétne identifikovat’ a ktora je spojena s konkrétnym zdrojom zvuku (ziskany predikciou
v bode V1 tzn. iba od posudzovanej ¢innosti stacionarnych a mobilnych zdrojov, ktoré suvisia s posudzovanym projektom) v zmysle STN
ISO 1996-1.

Celkové zhodnotenie vysledkov predikcie je v zmysle zdkona NR SR €. 355/2007
Z.z.z 21.jina 2007 o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v plnej pravomoci
prislusného organu verejného zdravotnictva.

Posudenie mozného vplyvu na zdravie — hluk a vibracie, obsahuje neoddelitel'né prilohy
P1 Podmienky platnosti konstatovania

P2 Meranie ,,in-situ odborne spdsobilou osobou

P3 Predikcia akustickych pomerov

P4 Odborni pracovnici a technické vybavenie

2 Akusticka studia pre ucely hodnotenia ochrany a podpory verejného zdravia

Zavazny rozsah hodnotenia:

Akustickd Studia, ako odborny podklad pre organy verejného zdravotnictva
upozorfiuje na mozné riziki prekrogenia pripustnych hodnét” uréujucich veli¢in hluku
a vibracii, ktoré suvisia s posudzovanou ¢innost’ou (zamerom).

Akustickd Stidia ako podklad pre posudenie moznych nepriaznivych ucinkov hluku
a vibracii na zdravie 'udi musi obsahovat’ zaviazné udaje:

= meno osoby zodpovednej za vypracovanie akustickej Stadie suvedenim
rozsahu odbornej spdsobilosti a stupiia riedenia §tadie (EIA, DUR, DSP...),

= charakterizovanie sucasnej hlukovej situdcie (existujuci stav — nulovy
variant) v zdujmovom uzemi (kontrolnych bodoch) meranim odborne
sposobilou osobou, t.j. uvedenie posudzovanych hodnot” uréujucich veli¢in
hluku a vibracii v miestach merania, na ktoré sa vztahuju pripustné hodnoty
urcujucich velic¢in podl'a § 6 ods. 3 a ods. 4 vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007
Z.7.,

= predpokladana hodnota prispevku urcujicich veli¢in v kontrolnych bodoch
iba od ¢innosti posudzovaného zameru - Specificky zvuk,

= predpokladana hodnota urcujicich veli¢in v kontrolnych bodoch po realizacii
posudzovanej ¢innosti (zameru)-celkovy zvuk a vibracie v zaujmovom
uzemi.

Rozdiely medzi predpokladanymi hodnotami hluku a vibracii v kontrolnych bodoch
urcenymi predikciou a meranim odborne sposobilou osobou vicsie ako prislusna neistota
musia byt zdovodnitel'né na zéklade dopliujacich tdajov:

= zadanie pouzité pri vypocte — akustické a neakustické veliCiny,
= uvedenie softvérového produktu a vypoctovej metody,
= kalibracia vypoctovej metddy v 2D alebo 3D zadani terénu,




= opis situovania kontrolnych bodov zvolenych na predikciu v chranenom
vonkajSom a/alebo vnatornom prostredi budov, na ktoré sa vztahuju
pripustné hodnoty urcujicich veli¢in hluku a vibracii.

Vizualizacia predikéného modelu upozoriiuje na dodrzanie/prekrocenie pripustnych
hodndt urcujucich veli¢in hluku a vibracii v zdujmovom tzemi — informativny idaj:

= grafickd prezentacia — izolinie, hlukové pasma, 3D zobrazenia, ...
= predikcia u¢inku navrhnutych protihlukovych opatreni.

Podl'a § 27 ods. 4 zakona ¢. 355/2007 Z .z. v zneni zadkona ¢. 170/2009 Z. z. m6Zu
meranie a objektivizaciu hluku/vibracii v prostredi pre tcely ochrany zdravia 'udi vykondvat’
len osoby s osvedc¢enim o odbornej sposobilosti na uvedenti ¢innost’.

Ak identifikované vonkajSie zdroje hluku suvisiace s posudzovanou cinnostou
(zdmerom) v zdujmovom Uzemi su zdrojmi vibréacii, ktoré st prendsané podlozim do
stavebnych konstrukcii chranenych budov, akusticka Studia obsahuje aj predikciu velkosti
vibracii v chranenom prostredi budov, t.j. v chrdnenych miestnostiach budov pre ktoré st
ustanovené pripustné hodnoty urcujucich veli¢in vibracii.

VysSie uvedeny rozsah hodnotenia akustickej Stidie plati za predpokladu
korektného zadania vstupnych akustickych a neakustickych veli¢in do vypoctového modelu
a mierou poznania riesitel'ské¢ho timu spracovatel'ov §tiidie v odbore akustika.

3Hpos . T o - T o

)Pripustné hodnoty uréujiicich veli¢in hluku a vibracii st dohodnuté trovne uréujucich veli¢in,
ktorych neprekracovanie sa povazuje za dostatocné zabezpecenie ochrany verejného zdravia podla
stcasného stavu poznania.

soee

YPosudzovand hodnota hluku a vibracii sa porovniva s pripustnou hodnotou. Je to namerana
hodnota zvicSena o hodnotu neistoty merania a v pripade predikcie hluku a vibracii je to predpokladana
hodnota urcujicej veli¢iny vratane prislusnej neistoty.

V znacke velic¢iny sa uvadza index R, Lg acq.a Lreqv, Li Amax AR veq,..

3 Akustické merania v meracom bode M

Meracim pristrojom v meracom bode M s pouZzitim metody spojitej integracie zaznamename
v ¢asovom intervale 24 hodin vysledny zvuk prostredia pre denny, vecerny a no¢ny cas.
Naésledne s pouzitim vizudlneho a zvukového zaznamu ziskaného kamerovym systémom a
zaznamenanim meteorologickych podmienok, vyjadrime Specificky zvuk pre referencény
Casovy interval pre noc od 22:00 h. do 06:00 h., kde je najprisnejSia pripustnd hodnota
zvuku a najmensi vyskyt atypickych prejavov zvuku.

Tab. 2 Intenzita dopravy po komunikdcii ul. Jantdrova cesta (v meracom M) ziskana kamerovym systémom
% L. , Vederny &as Nocny cas Denny cas
Casovy interval 24 hodin (18:00 500 hod) | (22:00-06:00 hod.) | (06:00 - 18:00 hod.)
profil profil 10148 10148 | 780 780 1752 1752 | 7616 7616
z toho z toho
pocet podiel NA
NA v % 848 8,36% | 90 12% 90 5,14% 674 8,85%
profil v% 100% 7.69% 17.26% 75.,05%
z toho podiel NA v % 8,36% 0,89% 0,89% 6,64%

Meraci bod - M1
referencny Casovy interval pre noc od
22:00 h. do 06:00 h.
(vysledny zvuk’)

Lp/\cq,gh =51 ,5 dB
pozemna a vodna doprava

letecka doprava
(Specificky zvulk’) e ‘ ‘
Lyseqsn= 51,3dB (pecificky zvul’)

hluk z inych zdrojov atypické prejavy zvuku

Lpcom = 38,0dB

Zelezniéné drahy ‘
(Specificky zvull)

(Specificky zvul’)




4 UkaZka 24 hodinového merania v bode M

M — 2m pred oknom BD ¢&.p. 18, ul. Jungmanova, Bratislava vo vzdialenosti cca 30 m
NJP ul. Jantarova cesta

Tab. 3 Ekvivalentna hladina A zvuku pre vecerny ¢as 18:00-22:00 hod.

16.02.2010 |18-19(19-20{20-21|21-22
Cas [hod]
Lyseq 1

4B 58,2 157,5|57,0155,3

L e = 57,1... vysledny zvuk

Tab. 4 Ekvivalentna hladina A zvuku pre no¢ny ¢as 22:00-06:00 hod.

16.02. - 17.02.2010 22-23 | 23-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06
Cas [hod]
Lf[’g‘gj”’ 54,5 |52,5|509 | 49,9 | 48,4 | 47,9 | 49,8 | 53,4
Ll,f;i;gﬁ?}f = 51,5... vysledny zvuk
Ll;i;ﬁ;i(llco = 51,3... Specificky zvuk od pozemnej dopravy — prejazdy automobilov

Tab. 5 Ekvivalentna hladina A zvuku pre denny ¢as 06:00-18:00 hod.

17.02.2010 106-07|07-08|08-09|09-10|10-11|11-12|12-13 |13-14|14-15|15-16|16-17|17-18
Cas [hod]

Lf[’é‘gi”’ 53,4159,1(59,3158,9(58,5/64,9|58,2|58,152,3|59,6(59,5|58,5
I/I7A02A2010

pAeq |2 b deri 59,4... vysledny zvuk
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Obr. 2 Graficka prezentacia nameranych akustickych veli¢in vyhodnotenych metddou spojitej integracie v
¢asovom intervale T = 24h od 18:00 hod. 16.02.2010 do 18:00 hod. 17.02.2010, meraci mikrofon
umiestneny na meracom mieste M.
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Obr. 3 Casovy priebeh ekvivalentnych hladin hluku Lyseqss v €ase T =1 hod. od 20:00 hod do 21:00 hod. zo
dia 16.02.2010 v meracom bode M .

Zaver

Neustale stipajuca expozicia hluku a vibracii v zivotnom prostredi nds nuati hl'adat’ G¢inné
nastroje na zvratenie tohto nepriaznivého vyvoja. Jeden z mnohych néstrojov sluziacich ako
podklad na preukazanie mozného nepriaznivého vplyvu na Zivotné prostredia a zdravie 'udi
je aj akustickd Stadia, ktord dokumentuje stiCasny stav pred realizdciou posudzovaného
zameru a poskytne objektivne hodnotenie.
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